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Bezeichnung Traufenbelüftungsprofil

Beschreibung Das Protektor Traufenbelüftungsprofil,

Aluminium, wird im oberen Fassadenbereich

sowie unter Fensterbänken eingesetzt.

Geeignet für Plattendicken von 4 - 6 mm, freier

Lüftungsquerschnitt 75 cm²/lfm

Produktgruppe Fassadenprofile | Dach- und

Fassadenbelüftung

Produktkategorie Traufenbelüftung

Werkstoff Aluminium

Lüftungsquerschnitt 75 cm²

Öffnungsmaß 6 mm

Norm DIN 4108, DIN 18516

Materialdicke 0,8 mm

Farbe Profil natur

Brandverhalten A1

Länge der Profile 250 cm

Verpackungseinheit 10 Stück

!
Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe

seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung

richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte

achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!


