
PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0
Fax: +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
T_4419_0569

Č. ART. 4419

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení EU o stavebních výrobcích 305/2011

Platná harmonizovaná norma EN 1090-1

Označení podle normy U/48/197/48

Označení výrobků Protektor U-Träger-/Wandprofile 197-50-15

Produktová řada 21

Identifikace pomocí natištěných údajů o výrobku na výrobcích / obalech / podložkách

EN 1090-1 – Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Ćást 1: Požadavky pro posuzování shody nosných
dílců 

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Vlastnost Systém Oznamující orgány Protokol o klasifikaci

Geometricke tolerance 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Vhodnost ke svařování 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Lomová houževnatost 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1
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Vlastnost Systém Oznamující orgány Protokol o klasifikaci

Rázová pevnost 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

únosnost 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Deformace (SLS) 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Únavová pevnost 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Odolnost proti ohni 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

dimenzovani 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

vyroba 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
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Vlastnost Systém Oznamující orgány Protokol o klasifikaci

vyroba 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für

für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

vyrobni trida 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

reakce na oheň 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Uvolňování kadmia a jeho
sloučenin

2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Uvolňování
radioaktivního záření

2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Trvanlivost 2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der
werkseigenen
Produktionskontrolle
vorgenommen und eine
Konformitätsbescheinigung
für die werkseigene
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1

Vlastnosti uvedené v prohlášení
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Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Geometricke tolerance EN 1090-2 Dicke: 1/2
Normalminustoleranz nach EN 10143,
Tab.1 Dicke 1/1 Normalplustoleranz nach
EN 10143, Tab.1

EN 1090-1

Vhodnost ke svařování S320+Z275 nach EN 10346 EN 1090-1

Lomová houževnatost NPD EN 1090-1

Rázová pevnost NPD EN 1090-1

únosnost NPD EN 1090-1

Deformace (SLS) NPD EN 1090-1

Únavová pevnost NPD EN 1090-1

Odolnost proti ohni NPD EN 1090-1

dimenzovani NPD EN 1090-1

vyroba Nach der Bauteilspezifikation EN 1090-1

vyrobni trida EXC2 EN 1090-1

reakce na oheň A1 EN 1090-1

Uvolňování kadmia a jeho
sloučenin

NPD EN 1090-1

Uvolňování
radioaktivního záření

NPD EN 1090-1

Trvanlivost schmelztauchveredelt Z275 nach EN
10346

EN 1090-1

Výrobce provedl první posouzení výrobku (ITT) podle Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Ćást 1: Požadavky
pro posuzování shody nosných dílců . Výrobek podléhá vlastní kontrole ve výrobním závodě (FPC), která splňuje
požadavky EN 1090-1 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Ćást 1: Požadavky pro posuzování shody nosných
dílců. 

Vlastnost výrobku, která byla prohlášena v tomto prohlášení o vlastnostech, odpovídá prohlašované vlastnosti. Za
vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce uvedený v tomto prohlášení o vlastnostech.
Podepsáno pro výrobce a jménem výrobce:

Dr. Christof Maisch | společník - jednatel, mluvčí vedení společnosti

Gaggenau, 22.10.2014


