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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
T_6205_0626

NR ART. 6205

Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z dyrektywą WE 305/2011 dot. wyrobów budowlanych

obowiązująca norma
zharmonizowana

EN 14566

Nazwa wg normy Płyty gipsowo-kartonowe śrubowe TN

Nazwa produktu Protektor Schnellbauschrauben TN 3,5 x 25 mm

Grupa Wyrobów 20

Identyfikacja na podstawie nadruku danych produktowych na produktach / opakowaniach / dokumentach

EN 14566 – Łączniki mechaniczne

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8457651

System oceny i weryfikacji stalości właściwości użytkowych

Właściwości użytkowe System Jednostki notyfikowanej Raport klasyfikacyjny

Reakcja na ogień 4 - -

Wytrzymałość na
rozciąganie przy zginaniu

4 - -

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze
charakterystyki

Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogień A1 EN 14566

Wytrzymałość na
rozciąganie przy zginaniu

bestanden EN 14566

Producent przeprowadził pierwszą kontrolę produktu (ITT) stosownie do wymogów normy dla:Łączniki mechaniczne.
Produkt poddawany jest fabrycznej kontroli produkcji (FPC) zgodnie z wymogami EN 14566 - Łączniki mechaniczne.
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Charakterystyka produktu zadeklarowana w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada zadeklarowanym
właściwościom użytkowym.
 Deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w niniejszej
deklaracji. Podpisano w imieniu producenta:
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Gaggenau, dnia 29.11.2016

T_6205_0626 | Strona 2


