
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
T_4520_0608

Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z dyrektywą WE 305/2011 dot. wyrobów budowlanych

obowiązująca norma
zharmonizowana

EN 1090-1

Nazwa wg normy U/40/201/40

Nazwa produktu Protektor U 201-40-20 U-Anschlussprofile

Grupa Wyrobów 21

Identyfikacja na podstawie nadruku danych produktowych na produktach / opakowaniach / dokumentach

EN 1090-1 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów
konstrukcyjnych 

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028 

System oceny i weryfikacji stalości właściwości użytkowych

Właściwości użytkowe System Jednostki notyfikowanej Raport klasyfikacyjny

sekcje formowane na zimno w zas-
tosowaniach konstrukcyjnych we 
wszystkich typach budynków

2+ NB 0769 - Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT), Versuchsanstalt für
Stahl, Holz und Steine

Erstinspektion der Werksei-
genen Produktionskontrol-
le vorgenommen und eine 
Konformitätsbescheinigung 
für die werkseigene  
Produktionskontrolle
0769-CPR-VAS-00436-1
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Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze
charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna

geometryczna tolerancja EN 1090-2
Dicke: 1/2 Normalminustoleranz nach EN 10143, Tab. 1
Dicke: 1/2 Normalplustoleranz nach EN 10143, Tab. 1

EN 1090-1

Zgrzewalność S320GD+Z275 nach EN 10346 EN 1090-1

Odporność na kruche
pękanie

NPD EN 1090-1

Odporność na uderzenie NPD EN 1090-1

Udźwig NPD EN 1090-1

Odkształcanie (SLS) NPD EN 1090-1

Wytrzymałość na
zmęczenie

NPD EN 1090-1

Odporność ogniowa NPD EN 1090-1

projektowania NPD EN 1090-1

produkcja Nach der Bauteilspezifikation EN 1090-1

wykonanie klasa EXC2 EN 1090-1

Reakcja na ogień A1 EN 1090-1

Uwalnianie kadmu i jego
związków

NPD EN 1090-1

Uwalnianie
promieniowania
radioaktywnego

NPD EN 1090-1

Trwałość schmelztauchveredelt Z 275 nach EN 10346 EN 1090-1

Producent przeprowadził pierwszą kontrolę produktu (ITT) stosownie do wymogów normy dla:Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Produkt poddawany jest
fabrycznej kontroli produkcji (FPC) zgodnie z wymogami EN 1090-1 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.

Charakterystyka produktu zadeklarowana w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada zadeklarowanym
właściwościom użytkowym.
Deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta podanego w niniejszej
deklaracji. Podpisano w imieniu producenta:

Dr. Christof Maisch | wspólnik zarządzający, rzecznik dyrekcji

Gaggenau, 27.01.2016
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